附件2（供参考）



表1  企业总体概况表
	一、基本概况

	单位名称
	广东*****集团股份有限公司

	通讯地址（邮编）
	广东省*****工业园  556108

	企业性质
	□大中型国有企业  □外商投资企业  □股份制企业  □私营企业  □其他

	员工总人数
	491
	2009年企业总产值（万元）
	1500

	建厂时间
	1993年
	正常生产天数（天/年）
	260

	填表人
	****
	职务/职称
	技术部经理

	电话/传真
	0758-****
	电子邮件
	****@163.com

	二、生产概况

	生产工艺流程及排污节点示意图
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	主要产品、产能及产量
	品种
	生产能力（万吨/年）
	2009年实际产量

	
	水性油墨
	1.5
	1.000

	
	溶剂型油墨
	0.8
	0.400

	
	紫外固化油墨
	0
	0

	
	胶印油墨
	0.08
	0.02

	原辅助材料
	种类
	年消耗量
	单位

	
	颜料
	1500
	吨

	
	单体
	2500
	吨

	
	乳化剂
	40
	吨

	
	树脂
	400
	吨

	
	助剂
	40
	吨

	能源、水资源
	种类
	年消耗量
	单位

	
	电
	110.3182
	万度

	
	水
	4.2858
	万吨

	污染物排放
	污染物名称
	年排放量
	单位

	
	COD
	0.765
	吨

	
	氨氮

SS
	0.1

0.18
	吨

	
	Cu2+
	-
	吨

	
	Pb2+
	0.01
	吨

	
	苯类物质
	-
	吨

	
	树脂
	-
	吨

	
	残留单体
	-
	吨

	
	有机颜料
	0.08
	吨

	注1：此处填写经处理后最终排放到企业外的各类污染物的总量。


表2  分工段技术信息表
	1、 **工段的技术基本信息

	技术名称
	技术来源

	树脂聚合反应
	□ 自主研发 

□ 国内引进_________________________________

□ 国外引进_________________________________

（在划线处填写相应的技术供应方名称）

	技术总投资（万元）

（包括设备的购置费、安装费及工程建设费用等）
	管理维护费用（万元/年）

（包括人员工资、检修维护和管理在内的费用等，可为估算值。）

	100万
	30万

	主要技术特性指标

（反映技术生产效率的相关指标，根据行业技术特点设定）
	指标完成情况

	
	

	2、 **工段资源能源消耗情况

	物质
	消耗量
	单位

	丙烯酸
	1000吨
	年

	丙烯酸酯
	600吨
	年

	3、 **工段污染物产生情况【1】

	废水排放点
	产生总量

（吨/天）
	污染物浓度
	处理措施或去向

	二期生化处理排放口
	30
	COD
	毫克/升
	7000～15000
	一期凝絮沉淀

二期生化处理

	
	
	NH3-N
	毫克/升
	80
	

	
	
	SS
	毫克/升
	200
	

	
	
	Cu2+
	毫克/升
	-
	

	
	
	Pb2+
	毫克/升
	-
	

	
	
	苯类物质
	毫克/升
	
	

	
	
	树脂
	毫克/升
	
	

	
	
	丙烯酸脂类
	
	
	

	废气排放点
	产生总量

（标准立方/小时）
	污染物浓度
	处理措施或去向

	锅炉烟囱及冷却塔出口
	43
	VOC
	毫克/标准立方
	
	碱液吸收

排放大气

	
	
	颗粒物
	毫克/标准立方
	80
	

	
	
	……
	
	
	

	固废排污点
	产生总量

（吨/天）
	主要成分
	处理措施或去向

	油墨残渣
	0.04
	树脂，单体
	拉到有资质公司处理

	
	
	
	

	注1：此处填写各工段产生的处理前的废水、废气、固废的总量及各污染物的浓度。


表3  废水处理技术信息表【1】
	一、技术基本信息

	技术名称
	沉淀生化二级处理
	水处理设计单位
	广州佰伟

	所处理的废水来源
	□________________工段废水（划线处填写工段名称）     □ 全厂综合废水

	处理规模（立方/小时）
	2.58
	日处理量（立方/天）
	   62 

	占地面积（平米）
	500
	执行的排放标准
	    30t/d      

	二、技术原理及工艺流程图

	
[image: image2]

	三、技术成本及效益

	初始投资
	土建投资（万元）
	设备投资（万元）
	总投资（万元）

	
	35
	12
	47

	运行费用
	物质
	用量
	单价
	总费用（万元/年）

	
	电  
	103182
	0.9
	9.2703

86.73

	
	药剂
	24.78t
	3.5
	

	
	……
	
	
	

	
	污泥处置费

（万元/年）
	维修费
（万元/年）
	人工费
（万元/年）
	

	
	3.36
	0.85
	10.82
	

	副产收益
	物质
	产量
	单价
	总收益（万元/年）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四、技术效果

	污染物名称
	进口浓度
	出口浓度

	COD
	7000～15000
	90～85

	氨氮
	80
	10

	SS
	200
	60

	Cu2+
	
	

	Pb2+
	
	0.01

	苯类物质
	
	0.27

	色度
	200
	38

	注1：企业有多套水处理设施的，可复印此页分别填写。


表4  大气污染控制技术信息表[1]
	一、技术基本信息

	技术名称
	填料吸收工艺
	技术设计单位
	

	所处理的废气来源
	□_____________锅炉燃烧废气     ■___树脂____■__工段工艺废气    

	处理气量（Nm3/h）
	36.39
	执行的排放标准
	广东地方标准

	技术原理
	尾气经吸收塔与吸收液进行吸收，达标气体从出口排放



	二、技术成本

	设备总投资（万元）
	10
	运行维护费用（万元/年）
	0.58

	三、治理效果

	污染物
	进口浓度
	出口浓度

	　VOC
	1000
	400　

	颗粒物
	300
	80

	
	
	

	注1：企业若存在多套废气处理设备，可复印此页分别填写。


表5  固废处理信息表
	一、固废综合利用情况

	综合利用：是指从工业废物中提取物质作为原材料、副产品或者燃料的活动，包括本单位委托或提供给外单位利用的情况。

	废物名称
	产生量（吨/年）
	综合利用方式
	回收的可用物质
	年收益（万元）

	油墨废渣
	12
	移交废渣处理公司处理
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、固废处置情况

	固废处置：是指将工业固废填埋、焚烧或其他方法从而达到减少或消除其危害成分的活动，包括委托给外单位处置的情况。

	废物名称
	产生总量（吨/年）
	处置方式
	处置成本（万元/年）

	废渣
	12
	移交废渣处理公司处理
	3.36

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	三、固废贮存情况

	固废贮存：是指将工业固废临时置于特定场所或设施的活动。

	废物名称
	产生总量（吨/年）
	贮存场所
	贮存场建设费用（万元）

	废渣
	12
	干压场
	1.2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表6  其他节能减排措施
	措施1

	技术措施描述及设备概况：

处理废水综合循环利用储水塔



	技术来源： 广东*****集团股份有限公司



	设备投资与运行维护费用：2.5万



	节能减排效果分析：70%处理水用于公司生产、清洁、降低排污量



	措施2

	技术措施描述及设备概况：

溶剂回收塔

	技术来源：

树脂生产阶段



	设备投资与运行维护费用：

设备投资15万原，维护1万/年



	节能减排效果分析：

可回收80%的溶剂，用于重复使用，可少排废气60吨/ 年



	措施3

	技术措施描述及设备概况：



	技术来源：



	设备投资与运行维护费用：



	节能减排效果分析：




表7  企业环保概况表
	环保机构名称
	环保部 污水处理
	环保员工人数
	6

	环保设施总投资（万元）
	80
	环保设施运行费用（万元/年）
	50

	企业每年在环保方面的投入能否承受？
	□容易承受    □基本能承受   □ 较难承受

	是否通过ISO14000环境管理体系认证？
	是

	是否实施清洁生产审核？
	是

	安装了哪些在线监测系统？
	

	企业所采用的环保技术在同行业中所处水平？
	□非常先进  □ 较为先进  □一般  □较为落后

	现行污染排放标准中
	哪些指标容易达到？
	COD 、色度、SS、PH

	
	哪些指标标准过高？
	BODs

	
	有何建议？
	改造设备技术

	企业在环保方面有哪些政策需求及建议？

	建议国家加强废气回收和利用技术研究，废气处理技术研究，为企业提供切实可行的方法。













水溶性树脂





胺类





水





乳液





颜料





成品





凡立水





油墨





注：排污出用☆表示





助剂





松香液





色浆











过滤、包装





☆





☆





☆





☆





废水





凝絮沉淀池





收集池





消毒池





厌氧池





调节池





排放





沉淀池





好氧池








